FEM S.A.

Fire EQuipment de México

Ficha Técnica

Pantalén Basico Sierra Nevada
FEM S.A. | Pantalon Bombero Forestal

Pantalén Basico Forestal con cumplimiento de Norma NFPA 1977-2016 fabricado bajo el Sistema
de Gestion de Calidad ISO 9001:2018. Disenado y construido para proteger a los bomberos contra
los efectos ambientales adversos durante las operaciones de lucha contra incendios forestales.

Caracteristicas Generales

Modelo
Construccion

Cargo Sierra Nevada
Pantaldén para combate de incendios forestales
recto basico

Ajuste 5 trabas para cinturén

Ajustadores de Velcro® FR en valenciana (bajos)
Sistema de Broche metdlico oculto ubicado en cierre de

Cierre pretina y cremallera de latén del No. 5 con cinta
tejida de 100% Nomex®.

Bolsas Bolsas de parche, traseras de 8¥4"x8" vy
delanteras de 7¥" X 7", con tapas rectas y
sistema de cierre Velcro® FR de 1" pulg.
Fabricadas de la misma tela, con presillas en las
zonas de alta tensién.

Pretina Conformado por 3 piezas de la misma tela, una
de las cuales contiene resorte de 2" FR
encontrandose en toda la cintura trasera

Refuerzos Del mismo material en:
+ Tirodelanteroy trasero
* Rodilleras
Etiqueta Acorde a NFPA, con nombre del fabricante, tipo
de tela y composicion de fibra, modelo, no serie,
talla, fecha de fabricacién e instrucciones de uso
y cuidado.
Costura Hilo Nomex® Tex 50
Caracteristicas Resistente a la flama
inherentes No derrite, ni gotea
Opciones Cinta Reflejante entre rodilla y valenciana 3M™
Scotchlite™
Talla S M L XL
28-30 32-34 36-38 40-42

Certificaciones

UL de cumplimiento NFPA 1977-2016
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